Liste der Messunsicherheiten
Ausgabe 2

Gas- und Umwelttechnik

Analyt/ Parameter Sunllmenformell Matrix/ Messmethode/ Norm/ bzw. Ergebn_is- Meslz[lv:lzlit:r: ?heit Stand
urzform Probenart Verfahren Hausverfahren Einheit U (k=2)
Schwefelwasserstoff H,S Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 14% Dez 25
Kohlenoxidsulfid COS Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 16% Dez 25
Methylmercaptan MM Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 20% Dez 25
Ethylmercaptan EM Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 20% Dez 25
i-Propylmercaptan i-PM Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 20% Dez 25
tert-Butylmercaptan TBM Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 20% Dez 25
Tetrahydrothiophen THT Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 25% Dez 25
Kohlenstoffdisulfid CS, Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 20% Dez 25
Dimethylsulfid DMS Gas GC/FPD DIN 51855-8 mg/m? 15% Dez 25
Gesamtschwefelgehalt S Gas UV/Fluoreszenz ASTM D 6667 mg/m? 16% Dez 25
Wasserstoff H, Gas GC/TCD DIN EN I1SO 6974-3 mol-% 2% Feb 24
'\H/l:lt;?l?o(ral;onente) CH, Gas GC/TCD DIN EN ISO 6974-3 mol-% 4% Nov 25
',\\l":g;?]rl‘(éf‘]:?oneme) CH, Gas GC/FID DIN EN ISO 6974-3 mol-% 8% Nov 25
Methan < 3ppm CH, Gas GC/FID DIN 51872-4 ppm 1,5ppm abs. Jul 26
Methan < 1000ppm CH, Gas GCI/FID DIN 51872-4 ppm 33% Jul 26
Stickstoff N, Gas GC/TCD DIN EN ISO 6974-3 mol-% 6% Nov 25
Sauerstoff 0O, Gas GC/TCD DIN EN I1SO 6974-3 mol-% 15% Jun 23
Kohlenmonoxid CcO Gas GC/TCD DIN EN ISO 6974-3 mol-% 7% Feb 24
Kohlendioxid CO, Gas GC/FID DIN EN ISO 6974-3 mol-% 4% Nov 25
Ethan Cc2 Gas GC/FID Bm Ez\l8l782(-)46974_3; mol-% 3% Nov 25
Propan C3 Gas GC/FID Bm 52\18;32(_)46974_3; mol-% 3% Nov 25
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. . Erwei
Summenformel/ Matrix/ Messmethode/ Norm/ bzw. Ergebnis- e_terte .
Analyt/ Parameter K : . Messunsicherheit] Stand
urzform Probenart Verfahren Hausverfahren Einheit U (k=2)
DIN EN ISO 6974-3;
n-Butan n-C4 Gas GCI/FID DIN 51872-4 mol-% 3% Nov 25
. DIN EN ISO 6974-3; o o
i-Butan n-C4 Gas GC/FID DIN 51872-4 mol-% 5% Nov 25
DIN EN ISO 6974-3;
Pentane C5 Gas GCI/FID DIN 51872-4 mol-% 4% Nov 25
DIN EN ISO 6974-3; o o
Hexane - Oktane C6-8 Gas GC/FID DIN 51872-4 mol-% 5% Nov 25
Nonan - Docosan C9-22 Gas I\DSTGC/FID n: DBI GUT 21 mol-% 48% Dez 25
nreicherung
Monoethylenglykol MEG Flussig GC/MS DBI GUT 16 ng/ul 15 Nov 24
Diethylenglykol DEG Flussig GC/MS DBI GUT 16 ng/ul 20 Nov 24
Triethylenglykol TEG Flussig GC/MS DBI GUT 16 ng/ul 20 Nov 24
Tetraethylenglykol TeEG Flussig GC/MS DBI GUT 16 ng/ul 20 Nov 24
Pentaethylenglykol PeEG Flussig GC/MS DBI GUT 16 ng/ul 20 Nov 24
Hexaethylenglykol HeEG Flussig GC/MS DBI GUT 16 ng/ul 20 Nov 24
Propylenglykol PG Flussig GC/MS DBI GUT 16 ng/ul 22 Nov 24
Chlorid Cl Flissig lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-1 mg/l 2% Apr 23
Fluorid F Flussig lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-1 mg/| 2% Apr 23
Nitrat low NO3 Flissig lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-1 mg/l 5% Apr 23
Nitrat NO3 Flissig lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-1 mg/l 2% Apr 23
Sulfat low SO4 Flussig lonenchromatographie | DIN EN ISO 10304-1 mg/| 5% Apr 23
Sulfat S04 Flissig lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-1 mg/l 1% Apr 23
lineare Siloxane L2, L3, L4, L5 Gas GC/MS n. DBI GUT 27 mg/m?3 23% Jul 25
Anreicherung
. . GC/MS n. 3 o
cyclische Siloxane D3, D4, D5, D6 Gas Anrei DBI GUT 27 mg/m 25% Jul 25
nreicherung
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. . Erweiterte
Summenformel/ Matrix/ Messmethode/ Norm/ bzw. Ergebnis- - .
Analyt/ Parameter : . Messunsicherheit] Stand
Kurzform Probenart Verfahren Hausverfahren Einheit U (k=2)
Wasser H,0 Gas gg‘;’gy'R'”g'DOW”' ASTM D7941:2014 ppm 8ppb Jun 26
Wasser H.O Flussig Karl-Fischer direkt DIN 51777:2020:04 ppm 22,80% Feb 26
Wasser H.O Flussig Karl-Fischer Ofen DIN 51777:2020:04 ppm 20% Feb 26
— Karl-Fischer . .
Wasser H,O Flussig volumetrisch DIN 51777:2020:04 ppm 4,50% Feb 26
Ammoniak (extern) NH3 Absorptionslésung | Photometrie I1DII2I\IOI184_OO;5923- mg/| 7,10% Mrz 26
KW-Index (extern) C10-C40 Absorptionsldsung | Gaschromatographie (El)_lll\é;N IS0 9377-2 mg/l 19,7% Mai 26
Xast\(/avr }SC (C10-C22) C10-C22 fest Gaschromatographie LAGA-KW/04 mg/kg 15% Sep 26
?:last\fevr 'n?C (C10-C40) C10-C40 fest Gaschromatographie | LAGA-KW/04 mglkg 15% Sep 26
Aluminium (extern) Al OS, fest ICP ?Elgz')EN IS0 11885 mg/kg 20% Sep 26
Calcium (extern) Ca Flussig ICP (E:EIQZI)EN ISO 11885 mg/l 5,64% Sep 09
Chrom (extern) Cr 08, fest IcP (DE'ESN IS0 11885 mglkg 43% Sep 26
Eisen (extern) Fe OS, fest ICP (E:EIQZI)EN ISO 11885 mg/kg 8,6% Sep 26
Eisen (extern) Fe Flussig ICP (E:EIIZ\]ZI)EN ISO 11885 mg/| 17,2% Sep 09
Kupfer (extern) Cu Flissig IcP (DE'ngN 1SO 11885 mg/ 10,3% Sep 09
Mangan (extern) Mn 0OS, fest ICP (E:EIEZI)EN ISO 11885 mg/kg 20% Sep 26
Magnesium (extern) Mg Flussig ICP (EI)EIEZI)EN ISO 11885 mg/| 13,2% Sep 09
Nickel (extern) Ni 0S, fest IcP (DE'ngN ISO 11885 mg/kg 9.9% Sep 26
) DIN EN ISO 12846
Quecksilber (extern) Hg fest AAS (E12):2012-08 mg/kg 9% Apr 26
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. o DIN EN ISO 12846 o
Quecksilber (extern) Hg Flussig AAS (E12):2012-08 mg/| 10% Apr 26
Phosphat gesamt (extern) POs Flissig IcP (E:zlgzl)EN 1SO 11885 mg/l 12% Sep 09
DIN EN ISO 12846 o
Schwefel (extern) S fest AAS (E12):2012-08 mg/kg 16,7% Sep 26
. DIN EN ISO 12846 o
Zink (extern) Zn fest AAS (E12):2012-08 mg/kg 12,8% Sep 26
Saureunloslicher o o
Riickstand (extern) fest - Hausmethode Ma% 10% Sep 26
Extrahierbare lipophile . 0 )
Stoffe (extern) fest LAGA-KW/04 Ma% 7,3% Sep 26
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